ERAA 2023

METODOLOGIE, PREDPOKLADY A VYSLEDKY

CEPS, a.s.

Unor 2024

CEDS



Evropske hodnoceni zdrojove primerenosti (ERAA) - predstaveni

* Hodnoceni vydava ENTSO-E kazdoroCnée za ucelem zmapovani zdrojové primerenosti ve vyhledu 10 let
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 ERAA legislativhé ukotvena Narizenim EU 2019/943 (pfedchudcem Mid-term Adequacy Forecast; MAF)

* noveé pozadavky na metodologii a sber dat

https://www.entsoe.eu/outlooks/eraa/

« podleha schvaleni Agenturou ACER (posledni 2 vydani ACER neschvalil)
« ERAA 2023 byla publikovana na konci roku 2023, predbezna pozice ACER pozitivni (do 15. 3. rozhodnuti)

CEDS


https://www.entsoe.eu/outlooks/eraa/

Metodicky rozsah hodnoceni ERAA

« Soucasna pravdepodobnostni metodika evropskeho posouzeni
primérenosti zdroju (ERAA) je povazovana v ramci EU za referencni.

* K modelovani provozu elektrizacni soustavy je zapotrebi velké
mnozstvi informaci. | pfi pouziti nejlepsich dostupnych udaju je treba
pocitat s mirou nejistoty — napr. politicke vlivy.

* Posouzeni primérenosti zohlednuje vyrobu, poptavku, odezvu na
strane poptavky (DSR), akumulaci a sit'ovou infrastrukturu.

* Hodnoceni se zameruje na celoevropsky perimetr a sousedni zony
pripojene k evropske energeticke soustave.

 Modelované zény jsou reprezentovany trznimi uzly, s pouzitim
nejjemnegjsiho dostupného rozliseni vstupnich dat, které zohlednuji take
propojeni mezi zonami a vnitrozemskeé topologie siti — flow based.

* Pro vybrané zony se pouzivaji exogenni fixni vymeny energie

 Celkem je v ERAA 2023 explicitné modelovano 59 nabidkovych zon
(studijnich zén) ve 36 zemich.

» Nékteré zeme jsou rozdeéleny do vice zdn podle nastaveni trhu
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The interconnected European power system modelled in the ERAA

* Nejnoveji byly pridany Ctyri nabidkove zoény pro Island
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» Siroké expertni zastoupeni,

« CEPS zastoupeni v ERAA:

>- « SDC (System Development

Committee)
« StG (Steering Group)
« MST (Market Study Team)
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Datove vstupy pro scenare

National trends data
» Sber vstupnich dat pomoci PEMMDB (Pan-European Econmic
Market Modelling Database) od narodnich statu - -- ] e ey
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zbytek na principu NTC (70 % rule compliance)

Power flows
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ERAA - Metodika pro tvorbu dokumentu

* Predpoklady vypocetniho modelu * 2 scénare
* Plexos — modelovaci software « Scenar A — Centralni referencni scenar (podle ACER)
* Modelovani siti (70 % rule compliance) « Sceénar B — Sensitivity scenar (podle ENTSO-E)
 FB pro region CORE + NTC
: : C oy ey Set of : . : .
» Aplikace EVA - Economic Viability Assessment CY m[:.m hfﬂlliﬂﬂﬂ
eights '
* Vysledkem jsou predevsim hodnoty LOLE, EENS “i 0.085 0.028
. , . , 1988 | 0.058 | 0.057
* Report obsahuje hlavni dokument Executive summary a dale 2003 | 0.858 0.915
se sklada z peti priloh:
 Annex 1 — Input Data & Assumptions 7
+ Annex 2 — Methodology pata Contraini prepokiady
 Annex 3 — Detailed Results =
\/
 Annex 4 — Country Comments
Bez KM adequacy
* Annex 5 — Definitions and Glossary N s rtovanie
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Vysledky zdrojove primerenosti - Scenar A

« Kromé obvyklych potizi s pfimérenosti u ostrovnich statu (UK, Malta) jsou z poCatku nejvétsi problémy se zdrojovou pfimérenosti
identifikovany v Nemecku, Francii a Dansku, ale situace se postupné zhorsuje take ve stredni Evrope.
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. . N
2025 2.2 1,91 00O ‘ i RER ‘
S | 2027 3,6 9,52 o A - T
GJ LOLE > 0.1 hours/year o ‘ ° °
£ 2030 4,3 15,16 :
Z 5 3 02 3
2033 8,1 39,75 :
2025 1,5 0,84 Boa¥ . . ® ®
: @
S| 2027 3,1 8,57 : T o O
S ® by ®
£ 2030 3,3 11,25 5 e & ° .
2033 6,3 20,03 9 o or T @
1..6 @ ,.‘ 31 g @
2025 2.0 0,17 b N R :
CU . ofs 1‘2 .:22’2
% % 2027 3,1 1,73 g 5 01 02 07 °
S & 2030 2,9 1,41 | . . A
T 2033 8.7 0.84 | :
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Installed

Scénar A - EVA results L
* Vysledky naznacuji, ze plynove zdroje v Evrope celi riziku

ekonomickeho odstaveni mnohem vice nez zdroje uhelné (zmena

merit order vlivem rostoucich cen plynu)
GW Technologie 2025 2028 2030 2033 I I I

Odstavovape Uhli, plyn, other non- | 375 466 417 335
technologie RES
Dozdrojovane | p...ie DSR, plyn 0,6 3,8 21,1 37,1
technologie
Kandidati na
prodlouzeni Plyn 0,35 1,8 2,2 2,2 )
zivotnosti
Mothballin Plyn, topny olej, uhli | - 9,9 - 2,0 -0,8 0 o
g y pny ol€] ) . o
Celkem zména v MW - 46.4 - 431 2191 58 Estimates  effect  mix | Estmates effect  mix | Estmates effet  mix | Estimates effect  m
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Installed
Capacities

& y (W) | TY 2025 | TY 2028 TY 2030 TY 2033
Scénar B - EVA results
* Vysledky naznacuiji, ze plynove zdroje v Evrope celi riziku
ekonomickeho odstaveni mnohem vice nez zdroje uhelné (zmena
merit order vlivem rostoucich cen plynu)
e Technologie 2025 2028 2030 2033
Odstavovape Uhli, plyn, other non- | 415 559 466 382
technologie RES .
Dozdrojovane | p...ie DSR, plyn 0,6 4,3 14 25,6
technologie
Kandidati na
prodlouzeni Plyn 0,3 1,68 2,2 2,1 .
zivotnosti
. ’ . ’ D B B I
Mothballing Plyn, topny olej, uhli -17,4 - 7,6 -1,3 0 ]
Celkem Zména V MW _ 58,0 _ 57,4 _ 31,9 _ 10,5 Estimates u:r'fé:t m-ia Estimates n:r'T:-ﬂ rm; Es1illna1-:s effect m-ix Estimates tff:ﬂ rm;
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Vysledky ERAA 2023 pro CR

» Pro CR neidentifikuje ERAA 2022 2adné zavaznéjsi problémy se zdrojovou pfiméfenosti, kdy podet hodin nepokrytého
zatizeni LOLE nepresahuje v celém sledovanem horizontu normu spolehlivosti LOLE < 15 h/rok.

A\ an 4 /' 4

* Nejvétsi ubytek instalované kapacity se tyka uhelnych zdroju, které jsou odstaveny z ekonomickych duvodu EVA.
« Zatimco narusta spotreba elektrické energie, vyroba postupné klesa, coz je kompenzovano navySenim importu

elektriny ze zahranici.

2025 2028 2030 2033 2025 2027 2030 2033

Saldo importu (GWh)
Vyroba (GWh)
Tyto hodnoty budou dopocitany a publikovany v MAF CZ 2023

Lignite + hard coal

Spotreba (GWh)




Neprijeti ERAA 2022, publikace ERAA 2023 a stav praci na ERAA 2024

* V prosinci 2023 byla ERAA predlozena ke schvaleni ACER a v prosinci potom publikovana na webovych
strankach ENTSO-E.

 ACER dokument predbéezne schvalil, termin pro finalni rozhodnuti je 15. brezna

 \ predchozich letech ACER dokument neschvalil, a to kvuli nedostate¢né implementaci metodik dle Narizeni (EU)
2019/943.

* Vnitrni inkonsistence modelu (adequacy vs. EVA)
* Nektera data nejsou kompatibilni s klimaticko-energetickymi cili EU (Ff55)
* Nekonzistence s TYNDP, 70% pravidlo pro preshranicni kapacity

 ERAA obecné Celi zasadnim problémum s nedostatkem kapacit, a to zejména v oblasti modelovani
preshranicnich kapacit.

* V lednu byly zahajeny prvni kroky v priprave ERAA 2024
* V roce 2025 probehne také ERAA rescoping
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https://www.entsoe.eu/outlooks/eraa/2022/

" VEDEME ELEKTRINU NEJVYSSIHO NAPETI

' DEKUJI ZA POZORNOST




