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: CEPS
Posouzeni vyrobni primerenosti

deg,,

d obchodnich zon a na zakladé centralnich scénaru
konzultovanych s ACER

Podle Narizeni EK
~ = = Provadi se na urovni EU, vnitrostatni, regionalni nebo

m ENTSO-E a provozovatel PS zajistuji posouzeni primerenosti
na zaklade udaju od vyrobcu a dalsich ucastniku trhu o

Narizeni vyuzivani zdroju a poptavce po elektriné
2019/943 Mid-term = Na vnitrostatni urovni zohledriuiji:
O vnitrnim Adequacy N , o g
trhu s Forecast a) citlivostni aspekty s ohledem na vnitrostatni specifika
elektfinou b) analytické nastroje, scénare a konzistentni udaje, které pouziva
ENTSO-E

Hlavnim cilem vnitrostatniho posouzeni je

= Pravidelne predkladat potvrzeni uspokojivého stavu
primerenosti

Hodnoceni
primérenosti \
vyrobnich kapacit TS
ES CR do roku 2040

= Pripadne vCas zjistit potencialni potize s primerenosti




Evropské posouzeni pfimérenosti 2018 (MAF EU?elos

Zakladni scenar: [0 k 2025 /{’

= QObtize s primerenosti pouze v okrajovych castech EU
(Malta, Kypr, Recko) CR LOLE =0
= K vyraznemu snizeni LOLE doslo napriklad v Polsku, coz je pricitano (hod/rok]
implementaci kapacitniho trhu, nebo ve Finsku, kde doslo ke zvyseni
preshranicni kapacity

Nizkouhlikovy scenar (,Low-Carbon Sensitivity“)

= Simuluje vliv odstavovani tepelnych elektraren v dusledku zavadeéni
environmentalnich legislativnich opatreni. S ohledem na rust cen
povolenek CO, tento scenar identifikuje v podstate jiz aktualni rizika

= Oproti zakladnimu scénafi snizen u CR instalovany vykon o 1300 MW QCR LOLE = 12
= Zfetelny narlst hodnot LOLE v Irsku, S. Irsku, Belgii, Polsku, Italii, ale i ‘ ‘hod/rok]

v CR, kde hodnoty LOLE dosahuji hodnot priblizne 6 hodin rocnée , K
= (QOdstaveni uhelnych kapacit nad ramec ocekavanéeho utlumu posouva ‘

hodnotu ukazatele LOLE pro CR na hranici obvykle akceptovanych
hodnot spolehlivosti




; CEPS
Uéel a cile vnitrostatniho posouzeni (MAF CZ)

= Seznamit udastniky trhu v CR s vysledky posouzeni ) )
pfiméfenosti na Grovni EU Spotreba Vyroba

B Predstavit

a) vyhled zdrojové zakladny dle aktualnich informaci od
vyrobcu a aktualnich/oCekavanych udalosti na trhu

b) vyhled spotfeby a zatiZzeni se zahrnutim novych trendu

Elektromobilita

Jaderné

= Provést pravdépodobnostni simulace provozu ES CR (v souladu
s metodikou ENTSO-E), s ohledem na mezinarodni spolupraci Demografie
propojenych soustav

= Vyhodnotit a okomentovat vysledky a ukazatele spolehlivosti HDP

OZE/DECE

Velké vodni

= CEPS doplfiuje vnitrostatni posouzeni pfimé&fenosti ES CR o
dlouhodoby vyhled do roku 2040

= CEPS predklada principialni doporuéeni ke snizeni rizik

Akumulace




5 CEPS
Zakladni premisy

= |Informace o zdrojich nad 10 MW vychazi z dotaznikového $etfeni CEPS a MPO
= Jsou uvazovany i malé zdroje (VE, FVE atd.), ktere jsou zapocCteny statisticky
= Vypocty zohlednuiji kritérium n-1 pro nejvetsi jednotkovy blok
= Model neobsahuje dosud nepotvrzeneé noveé zdroje pro kryti deficitu
= Jsou zohledné&ny investiéni akce do PS, které planuje CEPS zrealizovat do r. 2030

= Je uvazovan narust instalovaneho vykonu na OZE
= FVE z 2,1 GW (2018) na 5,2 GW v roce 2040
= VTE 2z 0,3 GW (2018) na 1,3 GW v roce 2040
= /Zdrojove vstupy
= Elektromobilita — analyza EY
= Spotfeba — analyza EY a modelace CEPS do roku 2040
= OZE - studie LEEF
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\VVyvoj instalovaného vykonu FVE a VTE v CR
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Instalovany vykon VTE [GW]

CEPS

m Krivky FVE a VTE dle Navrhu
energeticko-klimatickeho planu
(NEKP) predstavuji minimalni
pozadovanou hodnotu
instalovaneho vykonu tak, aby
byl splnén procentni podil
vyrobene energie z OZE na
celkove konecné hrube
spotfebé energie CR do roku
2030

= Odhady CEPS reflektuji
potencial pro rozvoj, pokles
ceny a lepsi dostupnost novych
technologii




: CEPS
Predpokladany vyvoj instalovaného vykonu v CR

Podil OZE na celkové = Velky instalovany vykon OZE
0 0 0 0 v = ’
126% 139% 17% 16,3% nezarucuje dostatek vykonu pro
Podil OZE celkovem 174% 2489% 339% 485 % kryti bilance — napf¥. pfi zimnim
instalovanem vykonu ’ ! ! ! . rv
maximu zatizeni

spotrebe

LOLE Ohod > 10 hod > 100 hod
_ 25
g LI 4 V4 L] [
2 . « Potencialni deficit
20 B vykonové bilance by
I 20,9 % IZ4.E‘H t:uiulr;nnd r{; tJiL1;;[‘,"t] 33.9% byl pOkryt Verbou
15 20.8% — OZE s nizkou ufti_lizaci
_____ a vysokou volatilitou
Er G GEP GES GED GEP GEG GER GEP G @» @5 a» - - = - -
10 I
"""  Vsouladu s
. JE, PE, PPE, PSE, ZE, TE, predpoklady pro rok
Pofhodte bt 2040 neni uvazovano
9 S provozem JE

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 20328 2039 2040 DUkovany

emmme N etto instalovany vykon tepeinych elektraren e ENTSO-E netto (narodni) maximalni zatizeni




: CEPS

Vyvoj tuzemské netto spotifeby CR do r. 2040

T ———— = Scenar je zalozen na vyvoji hlavnich
Prumerne mezirocni makroekonomickych faktor(i CR:
- 30 000 tempo rusvtu = rist HDP
% 78 000 spotreby CR = energeticka naroCnost

76 000 N 0,72 %Mﬁ = demograficke vlivy

74 000 netto spotieba véetné ztrat PS a DS** ® Zahrnuje usporna opatfeni na strané
72 000 EARIEC vareing “tlani
mezironi tempa ristu 1. 2040 spotrebicu, verejneho osvetleni atp.
70000 &R 0o72% 780Twh ™ UvaZuje se konzervativni rozvoj
68 000 Slovensko ~ 109% 362 TWh | elektromobility, s predpokladem
66 000 Polsko 205% 2535 TWh v r. 2040:
64 000 Madarsko 091% 51.8TWh = v provozu 864 tis. elektromobilu
4 -4 *
62 000 Némecko 014% 5551 TWh = celkova spotreba 2,6 TWh
' 0,21% , . . .
60 000 Francie o S004TWR T 4 g pilance ES jsou zapod&itany podle
O A A A D A% D A0 A AD D D A AV D A 59 0 A D D O i 4 St o
ST A SEIP AP S Vo Mty ) iy AL LB, M A AP SO e S P A e S metodiky ENTSO-E také ztraty v sitich
T LIFIT LI FTLLETITLE LTSS YERTS d
" PSccalTWwh
Spotieba CR - netto spotfeba zahrnujici ztraty v sitich, bez precerpavani PVE a vlastni spotieby elektraren = DS cca4 TWh

*zdroj studie EY
** zdroj ENTSO-E
*** zdroj CEPS




9 CEPS

Vysledky MAF CZ rok 2040
Ceska republika

yr _ rw Instalovany vykon (MW)
= Scenar A

2137

\2 EEIEI

995

2 253

= Uvazovano neprodlouzeni provozu Dukovan po roce 2036

= Dozivani uhelnych zdroju — v provozu maji zustat jen modernizované
elektrarny Ledvice, Prunérov 2, Tusimice a teplarna Melnik

= Vysledky

1505

= Vyrazne importni bilance: -23 TWh

Jadro m Uhli = Plyn = Ostatni fosilni m OZE s VE

= |dentifikovany problémy s nedodanou elektrinou v radu stovek hodin
rocne — dramaticky vyssi nez standard (3-5h/rok)

Vyroba 57 085 GWh

= CEPS v soudasné dobé dopoditava také scénar B, ktery podita s vétSim
odstavovanim uhelnych elektraren Mezirotni zména 0,72 %

spotreby

Bilance -22 784 GWh

Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny v ENTSO-E netto

*v bilanci je zapocCitana také spotreba preCerpavani, zmarena energie a demand side response




“Vysledky MAF CZ rok 2040

stav vybranych okolnich soustav

POLSKO

NEMECKO

Instalovany vykon (MW)

SLOVENSKO

CEPS

Instalovany vjkon (MW) Instalovany vykon {MW)
2 446 10 710 12794 “ 30 460 1822
\ Vyroba 225 796 GWh 16 393 Vyroba 569 523 GWh 3 266 Vyroba 36 882 GWh
' 756
8190 L v ey MeziroCni zména
MeziroCni zména 2 05 % MeziroCni zména 014 % y 1,09 %
28 424 spotreby ’ spotfeby ! 949 spotreby
7 560 Bilance -23 477 GWh 171 971 Bilance 7 118 GWh 1570 284 Bilance -1 488 GWh
=Uhli =Plyn =Ostatni fosilni =0ZE =VE Plyn = Ostatni fosini =OzE s VE = Jadro = Uhli = Plyn = Ostatni fosilni = OZE = VE Pozn.: Hodnoty jsou uvedeny v ENTSO-E netto
Odklon od vyroby elektriny z jadernych Minimalnimi zmeny v oblasti produkce

=  Predpokladany pokles ve vyuziti polskych
uhelnych elektraren koresponduje s
polskymi cili na snizeni podilu uhli na
produkci energie a na snizeni emisi

zdroju jiz v roce 2022 elektfiny z jadra a uhli oproti sou¢asnému

. . , stavu
= Ukonceni vyroby elektriny z uhli nastane

nejpozdeji v roce 2038 =V pripadé OZE se nepredpoklada progresivni

= Predpoklada se vyuziti potencialu offshore rozvoj

VTE (Baltské more) a dal§i rozvoj FVE " Vyznamny rozvoj vsech kategorii OZE

= Predpoklad zprovozneni novych JE az po " Vyznamny pokles nemeckeho exportu

roce 2040

|
*v bilanci je zapocCitana také spotreba preCerpavani, zmarena energie a demand side response
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CEPS

Ocekavaneé obchodni vymeny pro rok 2040

DK +5 TWh

16
NL +4
TWh

F 15
NO +18
TWh SE
+12

Podle modelu obchodnich vymen
dosahuje import CR az 23 TWh

Obchodni vymeny vychazeji z
predpokladanych preshranicnich
prenosovych kapacit

Technicky mozny dovoz z hlediska
PS je cca 20 TWh (ovéereno
vypoctem na modelu site)

Jsou zrejmé velmi vysoké obchodni
vymeny (zeme silne exportni a silne
importni)

Vyznamny narust vyroby z OZE

Pouzita data byla odsouhlasena
jednotlivymi provozovateli PS




CEPS

Dekuji
Za pozornost

Jmeéno Prijmeni, funkce
prijmeni@ceps.cz

VEDEME ELEKTRINU NEJVYSSIHO NAPETI CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, Praha 10, www.ceps.cz




13 CEPS
BACK UP

LOLE (Loss Of Load Expectation)
» Pocet hodin kdy neni pokryté zatizeni [hod/rok]
- Ukazatel LOLE udava pocet hodin, kdy pro dané obdobi (typicky rok) je
hodnota zatizeni vetsi nez predpokladana vyroba vcetne importu




