Plnéni cild OZE v oblasti vytapéni,
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Jan Habart
CZ Biom



Vstupni substraty

K roku 2018 v Cesku stalo 404 zemédélskych
bioplynovych stanic

Primérna ceska bioplynova stanice ma dle
Setreni CZ Biom instalovany vykon 756 kW_,, je v

provozu vice jak 8 tisic hodin ro¢né a vyrobi
6 135 MWh.

Jako vstupni substrat se na vyrobé bioplynu
podle Setfeni CZ Biom podili nejvice statkova
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hnojiva (46 %), kukufi¢na silaz (31 %), senaz
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(13 %) a nejruznéjsi bioodpady (5 %).
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Vstupni substraty

Uloha kukufice jako vstupniho substratu pro
bioplynové stanice postupné klesa.

Vlivem rastu primych naklada na péstovani a
také vzhledem znacného rizika nedrody se snazi
zemedélci tuto plodinu omezovat.

Na poklesu vyuziti kukuricné silaze se podili
také rozsSirovani mnozstvi biologicky

rozlozitelnych vedlejsich produktu a odpadu,
které bioplynky zpracovavaiji.



Vstupni substraty

CZ Biom podporuje vétsi vyuziti erozné
Setrnéjsich plodin.

Vjiznich Cechach napfriklad probiha projekt CZU
a mistnich zemédélcl, zaméreny na vyuziti
bobovitych rostlin, vojtésky a jetele, k vyrobé
organického hnojiva s vyssim zastoupenim
dusiku.

Cilem je ovérit jak vojtéska resp. jetel ovlivAuji
produkci bioplynu a jaké vlastnosti ma hnojivo
vyrobené z digestatu z fermentace vojtésky.



Aktualni problémy

Podpora bioplynovych stanic je poskytovana na
obdobi 20ti let. VySe podpory neni pravidelné
navysovano o 2 % jako u ostatnich zdroja (§ 12,
odst 1, pism b) zakona o POZE

Cena ma byt upravovana podle provoznich
naklad(: ,Ndklady na vstupni pravidlo jsou proto
prubézné sledovany a v pripadé vykyvi jednim ¢i
druhym smérem je korigovana vyse vykupni ceny.’
(Metodika ERU)

Tyto naklady rostou, valorizace vSak dosud
provedena nebyla.
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Vyroba elektriny a tepla

Bioplyn se spaluje v kogeneracnich jednotkach a produkuje
obnovitelnou elektfinu a teplo. Bioplynové stanice zajistily v

roce 2018 26 % elekt¥iny a 4 % tepla z obnovitelnych zdroj(. @ Bl () |T]
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Vyroba biometanu

Nové technologie umoZznuji bioplyn odstranénim CO, a dalSich
pfimé&si upravit na kvalitu zemniho plynu - biometan (s 96%

obsahem CH,). Q Bl[]ln
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Vyroba biometanu

Biometan muZe v dopravé (jako bioCNG) nebo v plynarenské
soustaveé (s vyuzitim pro vyrobu elektriny nebo tepla)

nahrazovat zemni plyn neobnovitelného plvodu. @B' [] |T]
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Vyvoj poctu biometanovych stanic v Evropé

Vroce 2011 bylo v EU 187 bioplynovych stanic, které néjakym
zpUsobem upravovaly bioplyn na biometan. Na zacatku roku

2018 to uz bylo 540 zafizeni. O Bl[]ln
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Rozvoj vyroby biometanu

Nejvice biometanovych stanic je v sousednim Némecku
(195), Spojeném kralovstvi (92) a Svédsku (70).

V sousednim Rakousku je takovych zarizeni 31.

V Cesku dosud nebyla v provozu Zadna. Jsou zde pfitom
pro vyuZiti biometanu témér idealni podminky:
rozsahla sit existujicich bioplynovych stanic v blizkosti
plynarenského potrubi, moznost okamzité vyuzivat
stavajici plynarenskou infrastrukturu.

Prvni komercni projekt bude v Cesku spustén
24.10.2019 v Rapotiné u Sumperka. Doposud $lo spiSe o
testovaci provozy (BPS Pusté&jov, COV v Brné).



Pilotni projekty v Pustéjové a Brné
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ProC biometan

Pfepracovana evropska smérnice o podpore vyuzivani
energie z obnovitelnych zdroji nastavuije cil 14 % do
roku 2030 pro podil OZE v dopravé (a dilci cil 3,5%
,,pokrocilych* paliv)

PoZaduje po Clenskych statech, aby navySovali
spotfebu obnovitelne energie v teplarenstw 01,3
procentniho bodu kazdym rokem pristi dekady.

Biometan umoznuje zajistit paliva jak pro dopravu, tak
teplarenstw s vyssi energetickou ucinnosti a
relativné nizsimi naklady na jednotku vyrobene energie.

Biometan |ze podobné jako fosilni zemni plyn
skladovat. Moznost spalovat biometan jen kdyz je to
potreba, prinasi flexibilitu a vyssi energetickou
ucinnost.



Vyuziti tepla nejde vzdy

Biometan pridava odveétvi bioplynu na rozmanitosti a vytvari
prostor pro vyuziti dnes jiz produkovaného bioplynu, v
mistech, kde neni vyuZiti pro teplo, které vznika pri vyrobé
elektriny.

V Cesku je mnoho zajimavych projektt, které teplo dokazi
zhodnotit, nemusi se to vSak dafrit vSude a po cely rok (zejména v
letnich mésicich).

Uspé&3né se to podafilo napfiklad v Suchohrdlech na jihu Moravy,
kde teplo z bioplynové stanice vytapi sklenik plny bylinek
urcenych k pfimé spotrebé. V Tfeboni zase bioplyn vytapi mistni
l4zné a v Hanovicich na Hané se v modernim skleniku celoro¢né
péstuji raj¢ata. V Zamberku dodava bioplynova stanice teplo do
zdravotnického zarizeni.



Biometan: vice energie s mensimi naklady
na podporu
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Potencidl produkce biometanu do roku 2030 v tis. m3 (varianty dle NEKP)

Varianta < 2 km

Varianta <5 km

Stavaijici Stavajici Stavajici Stavaijici
(2010) (2014) (2010) (2014)
,Pokrocily" biometan
(zemédélské BPS) 23433 119 040 30931 130944
Biometan ,potravinarsky"
Konverze  (zemédélské BPS) 43 518 221 075 57 441 243 183
stavajicich
,Pokrocily" biometan
(nezemédélské BPS) 16 271 16 271 16 271 16 271
Mezisoucet (konverze
stdvajicich) 83 222 356 386 104 643 390 398
,PokrocCily" biometan (nové) 129 906 129 906 129 906 129 906
Nové
Biometan ,potravinarsky" (nové) 158 774 158 774 158 774 158 774
Mezisoucet (nové) 288 680 288 680 288 680 288 680
Celkem
371902 645 066 393 323 679 078




Biometan v doprave (NEKP)

Cil - zajistit v roce 2030 pokrocilym biometanem
podil energie z OZE v dopraveé ve vysi 4,5 % na
celkové konecné spotrebé energie v dopravé.

Mnozstvi vyrobeného Mnozstvi energie
biometanu (konecna spotreba energie)
(tis. m3) (TJ)
Zapocet do 6 554,2
celkové energie 192 771,6* =

z OZE (=146 732,1 + 46 039,5) (=192 771,6 tis. m3 x 34 MJ/m)




Narust energie ve vytépénl' 2030 (NEKP) Jednotky Domacnosti Mimo domacnosti
biomasa - teplo (TJ) 12 764,2 7 307,7
biomasa — elektfina (7)) . o
(do sektoru elektfiny z OZE) ’
solarni kolektory (T)) 4349 122,6
tepelna Cerpadla (T)) 3813,8 1634,5
bioplyn (nové vyrobny tepla) - teplo (T)) X 344
bioplyn (nové vyrobny tepla) — elektfina
(do sektoru elektfiny z OZE) X >02
bioplyn (soucasné vyrobny elektfiny — konverze na biometan - -3192
ztrata) - teplo T X
bioplyn (soucasné vyrobny elektfiny — konverze na biometan -
ztrata) — elektfina X — 4796
(do sektoru elektriny z OZE)
pfimé energetické vyuziti komunalnich odpad( - teplo (T)) X 3766,8
pfimé energetické vyuziti komunalnich odpad( — elektfina (7)) . R
(do sektoru elekttiny z OZE) ’
geotermalni energie - teplo (T)) X 1584
geotermalni energie — elektfrina

.. (TJ) X 509
(do sektoru OZE z elektriny)
Celkem — domacnosti a mimo domdcnosti (TJ) 17 013 11 567
Zapocet biometanu vyrobeného z biopaliv 1. generace vtlaceného S
do plynarenské soustavy do konecné spotreby tepla (T)) ’
Zapocet biometanu vyrobeného z biopaliv 1. generace vtlaceného
do plynarenské soustavy do konecné spotreby elektriny (7)) 507,7
Celkem — energie z OZE ve vytapéni a chlazeni (TJ) 37 414,2



Bioplyn rozviji venkov

Hezkym prikladem prinosu
bioplynoveé stanice pro
zivot na farmeé a v obci je
hospodarstvi Karla
Kuthana v Suchohrdlech u
Miroslavy na jihu Moravy.

Rostlinnou vyrobu a chov
prasat doplnila bioplynova
stanice a nasledné také
sklenik, ve kterém se
péstuji bylinky.
Podobnych priklad{ jsou v
Cesku desitky.
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Kukuri¢né pole zemédélce bez bioplynové stanice

Snimky z letosniho roku z Jizni Moravy
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Situace na farmé s dlouholetou aplikaci digestatu

Snimky z letosniho roku z Jizni Moravy
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Velké dobytéi jednotky v roce 2017 (VDJ/ha)
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Velké dobyt¢i jednotky v roce 2017 (VDJ/ha) s prispévkem digestatu
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Velké dobyt¢i jednotky v roce 2030 (VDJ/ha) s prispévkem digestatu
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